附件1
泸州城投建材科技有限责任公司
洒水车主要技术参数及需求
一、主要技术参数
	项          目
	参             数

	★底盘型号
	东风天锦DFL1160系列（国Ⅴ）

	外型尺寸（长×宽×高）   
	≥8060 mm×2460 mm×2760mm

	★发动机功率
	≥155KW

	总质量
	≥15800 kg

	整备质量
	≥6180 kg

	额定载质量
	≥8800 kg

	最高行驶速度
	≥90km/h

	驾驶室准乘人数
	3人

	冲洗宽度              
	≥20m

	洒水宽度       
	≥14m

	后高炮喷射程
	＞32m

	洒水泵扬程
	≥110m

	罐体有效容积
	≥10 m³(实际12 m³）

	驾驶室
	配原厂冷暖空调


二、要求
（一）全车所有路面作业功能均可在驾驶室内进行操作。前部装冲头，能单独左冲、右冲、左右对冲。保险杠处装有两个鸭嘴喷头，用于日常洒水，起到增湿、降尘的作用。
（二）质量保证期为自合同所列的货物供货验收合格签字之日起6个月计算；供货商应负责用户的使用培训免费提供有关培训资料（含电子文档）。
（三）验收标准：货物验收要求按照国家、国际行业现行有关标准、规范及有关规定以及本次招标文件的要求验收，主要通过现场有关参数测试及实际运行情况，由验收组验收；供应商应提供详细的验收程序和所执行的验收标准。
[bookmark: _GoBack]（四）售后服务要求是由供货商在蓉设立的售后服务机构或授权的本地企业承担。售后服务响应时间12小时。
（五）中选人负责完成中标车辆上户上牌工作，供应商报价应包含车辆上户、上牌、增值税专票等费用。
（六）整车必须为上国家税务总局免车辆购置税目录，若正在申办免征公告的生产厂商暂时无法提供免税公告，中选后由中标人负责垫付车辆购置税，待免征公告下达后我公司退还中选人垫付的车辆购置税数。


